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Grampos pneumaticos

A Metal Work Pneumdtica do Brasil, que fornece
solugdes completas para os seus clientes, tem o prazer
de anunciar mais um produto em sua linha: grampos
pneumdticos 240 e 63mm.

Diferenciais do produto:

* troca répida do sensor sem reset elefrénico;

* duas versdes para melhor atender co cliente;

* fratamento superficial em niquel duro, aumentando

a vida util.

Versdio com regulagem de éngulo: indicada para
aplicagdes em que desempenha apenas a fungéo
de fixacdo da peca. O dngulo de abertura pode ser
regulado de 25° a 135°. Quando esta regulagem é
feita, ndo é necessdrio fazer nenhum outro ajuste, uma
VeZ cue O sensor se cnclqptd automaticamente ao novo
padrdo.

Verso sem regulagem de dngulo (Heavy): indicada
para aplicagdes em que desempenha fungdo de
deformac@o. Estdwerséo possui dngulo de abertura
fixo; has opgoes 307, 45%,60°, 75°, 90°, 105°, 120°
ou 135°.

Troca répida do sensor: sé é necessério soltar 4
parafusos para fazer a substituicéio da peca, ndosendo
necessdria a abertura do corpo do grampo.

DisponiveL também, opg¢do com alavanca manual.

f in  www.metalwork.com.br
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CARACTERISTICA @A0mm @ 40 mm ALAVANCA @ 63 mm @ 63 mm ALAVANCA

Torque de fechamento ~ N.m/bar 383 | 1052 |

Torque de refengdio N.m 600 1750

Massa com brago kg | 2205 2,510 5,140 5,400

Massa sem brago kg | 1805 2,110 3,740 4,000

Presséio de funcionamento bar 25a10
GRAMPOS [T nE: oar

Vedagdes NBR

PNEUMATICOS

CHAVE DE CODIFICACAO
16 3 63 A N C 090 ‘A
SERIE DIAMETRO BRACO POSICAO DO BRACO
16 Grampo 3 Com 40 mm A Com regulagem N NBR C  Ceniral 090 Posigéio do brago *A  Incluir este final
Pneumdtico sensor 63 mm B Heavy 135° D Direifo 180 Posigéio do brago apenas para os
5 Sem C Heavy 120° E Esquerdo grampos verséio
sensor D Heavy 105° §  Sem brago alavanca manual
E Heay 90°
F Heay 75°
G Heay 60°
H Heay 45°
I Heavy 30°

Angulo méximo de abertura para posicio 090° 840mm: 125°

Angulo maximo de abertura para posigéio 090° g63mm: 135°

Angulo maximo de abertura para posigtio 180° 40mm e 63mm: 105°
Angulo méaximo de abertura do grampo alavanca 40mm e 63mm: 120°
*Consultar departamento de vendas.




GRAMPO g 40mm

* DIMENSIONAIS DO GRAMPO POSICAO 090°
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CODIGO COTAC
16_40AN_0%0 322
16_40BN_090 322
16_40CN_090 318
16_40DN_090 313
16_40EN_090 306
16_40FN_0%0 299
16_40GN_070 292
16_40HN_090 285
16_40IN_090 278

ATENGCAO

Angulo méximo de abertura de

125° para posigéio 090°.

** Tolerancia em relagéo do centro

de rotacéio de 80mm.

* DIMENSIONAIS DO GRAMPO ALAVANCA MANUAL

O

&

[+]
74

L]

i |

* DIMENSIONAIS DO GRAMPO POSICAO 180°
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conico COTAC
16_40DN_090 313
1 6_40EN_090 306 ATENCAO
:g—ﬁ&—og?% gg; Angulo méximo de abertura de
16 40HN 090 285 125° para posigéio 180°.
16 40N 090 278 ** Toleréincia em relacéio ao centro
- de rotagdio de 80mm.
i}
5300
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Alavanca pode ser montada & direita ou & esquerda do grampo.
O grampo com alavanca possui o mesmo principio construfivo do
grampo com regulagem de angulo. Por isso, s6 pode ser utilizado
para fixagéio, nunca para deformagéo.

Demais dimensionais presentes em 16_40_N_099.
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GRAMPO g 63mm
» DIMENSIONAIS DO GRAMPO POSICAO 090°
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CODIGO COTAC
16_63AN_090 332
16_63BN_090 332
16_63CN_090 327
16_63DN_090 321
16_63EN_090 314 ATENCAO
16_63FN_090 306 Angulo méximo de abertura de
16_63GN_090 298 135° para posiggio 090.
16_63HN_090 290 ** Tolerancia em relagéio do centro
16_63IN_090 292

* DIMENSIONAIS DO GRAMPO ALAVANCA MANUAL

de rotagdio de 80mm.
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* DIMENSIONAIS DO GRAMPO POSICAO 180°

E T D
16 o S )
1 e L3¢ |
0 pij
b R
|oj
10 | = @
A 3
— z
&
30
L
35‘
= = 2
. S| J“__ < .
o b
ot ~ 2 é-
| i
[ ] 1) / / [ 1= g
Me-sH ¥ 12 8 | @ 0
Bx
M 12 e
dx
£1 0710
GIM"
— )
| g
—] |
coDIGO COTAC
16_63DN_090 321
16_63EN_090 314 ATENCAO
16_63FN_090 206 Angulo méximo de abertura de
16_63GN_090 298 105° para posicéio 180°.
16_63HN_090 290 ** Tolerancia em relagéio o centro
16_63IN_090 292 de rotagdio de 80mm.
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Alavanca pode ser montada & direita ou & esquerda do
grampo.
O grampo com alavanca possui o mesmo principio construtivo
do grampo com regulagem de é@ngulo. Por isso, s6 pode ser

utilizado para fixagéo, nunca para deformagéo.
Demais dimensionais presentes em 16_63_N_09.




KITS
DE REPARO

ESQUEMAS
ELETRICOS

INFORMACOES
PARA MONTAGEM
DO BRACO

Existem duas posigées disponiveis para o brago

do grampo: ]% e 090°.p005 oorptl:s sdio diferentes
quando nos referimos a cada uma posigdes.
Sendo assim, néio é possivel utilizar o brago na
posigdio 180 quando temos um corpo da posigéio
090 e vice-versa.

Néo pode ser utilizado o grampo posiséio
montagem brago 090° na posigéio de montagem
brago 180°. Repare que o dngulo de abertura

ra a posicdo 180° é menor que para a posigdo
830", sendo possivel a ocorréncia de problemas
funcionamento, se néo for observada esta nota.

GRAMPO

Cadigo @ 63mm Caodigo @ 40mm Descriéio
77591246 77591851 Brago central {composto por parafuso e arruelas)
77591247 77591852 Brago direito (composto por parafuso e arruelas)
77591248 77591853 Brago esquerdo (composto por parafuso e arruelas)
77591855 77591854 Kit de vedagdes
77591855A 77591854A Kit de vedagdes para grampo alavanca manual
77591739 77591821 Kit troca répida do sensor
77591824 77591823 Kit suporte para sensor
77591821A Kit troca répida do sensor para grampo alavanca manual
77591823A Kit suporte para sensor grampo alavanca manual
CONECTORES
Codigo Descriéio
77591238 Conector 2 metros M12x1,0 4 pinos
77591239 Conector 5 mefros M12x1,0 4 pinos
LIGACAO ELETRICA PINAGEM
T 1 Coloragiio dos fios de acorde com EN&0P47-5-2
m1<{>m\ 1 BN (brown)
2 C:) 4 2 WH (white)
— 3 B (blve)
. 3 4 BK {black
o2 |-\
i — — CONECTOR RETO M12 4 PINOS
I 2 < i
| 1] e
| LI R B i Elechrical connection
! 2 4 3 1T 1
| A2 Al -+ | 2@4 ——
S —
Tk
POSICAO DO BRAGO 180° POSICAO DO BRAGO 090°

Para posicdio 1807 utilizar

grampos 16_63_N_180

16_40_N_180
16_63_N_180
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16_40_N_180
16_63_N_180

Angulo méximo de
abertura de 105°

Para posicdio 090° ufilizar
grampos 16_63_N_090

abertura de 1357
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